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EAN : 7612375754315

Garantie : 1 an

Gamme : P

TFDG-0313
AFFÛTEUSE DE FORET

DESCRIPTION

- Simple et économique pour l’affûtage des fo-

rets hélicoïdaux de type HSS ou HSS-E (meule 

pour forets carbure en option).

- Livrée avec une meule CBN pour HSS, des 

pinces de serrage allant de ø 3 à 13 mm et un 

mandrin à pince de serrage.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.18 kW

Angle de coupe : 95° - 135°

Diamètre de forets affûtables : 3 à 13 mm

Vitesse : 4400 min-1

Meule diamant CBN : Pour HSS

Dimensions machine : 285 x 160 x 145 mm

Poids net : 10 kg

Pour plus d’informatons, veuillez-vous référer au manuel.
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DIMENSIONS

1   Hauteur totale : 280 mm

2   Profondeur : 145 mm

3   Largeur : 160 mm
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ACCESSOIRES OPTIONNELS

 Réf. 2224
Meule d’affûtage CBN

 Réf. 2225
Meule d’affûtage diamant

RÉFÉRENCES DESCRIPTION

PM-314-108 Mandrin ER40 8 mm

PM-314-109 Mandrin ER40 9 mm

PM-314-110 Mandrin ER40 10 mm

PM-314-111 Mandrin ER40 10-11 mm

PM-314-113 Mandrin ER40 12-13 mm


